MAALI

NORRAPID 10

TUOTESELOSTE 12/20

OMINAISUUDET JA KAYTTOALUE

TEKNISET TIEDOT
Maalityyppi : — :
Nopeasti kuivuva, puolikiiltdvd, yksikomponenttinen Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 48+2%
ruosteenestopigmentteja sisaltava alkydimaali. Soveltuu Kiintoainepitoisuus* 720 g/l
pohja- ja pintamaaliksi sek& ns. kertamaaliksi (DTM). VOC-arvo* 450 g/l
(*Arvot ovat laskennallisia.)
Kayttokohteet
Teraspintojen, kuten koneiden ja laitteiden maalaus ym- Pakkauskoko
paristéluokkiin C1-C4 joutuvissa rakenteissa. Soveltuu Maara (1) Astian koko (I)
erityisesti nopearytmiseen tuote- ja konepajamaalauk- Norrapid 10 3/10/20 3/10/20
seen.
Kuivumisaika 50 ym
Kemiallinen kestavyys +23 °C
Kestaa tilapaista veden ja alifaattisten liuotteiden roiske- Polykuiva 15 min
rasitusta. Ei kesta happo- eikd emasroiskeita. Kosketuskuiva 30 min
Paallemaalattavissa 2-4h

Kuivumisajat ovat tyypillisia ko. lampétiloissa suositelluilla
kalvonpaksuuksilla.

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-

aksuus
Kuivakalvo Markékalvo Teor. riitt.
40 ym 85 um 12,0 m2/I
60 um 125 pm 8,0 m?/I

Kaytannon riittoisuus
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava ra-
kenne, pinnan karheus sekad maalausmenetelma.

Vérisavy

RAL-, NCS-, KY- ja SSG-savyt rajoituksin. Rinnakkain tar-
kasteltuna eri maalityyppien ominaisuuksista, kiiltoasteista
ja maalausmenetelmista johtuen pintamaalien savyt voivat
ilmeta lievasti erilaisina.

Ohenne
OH 07 tai OH 08

Pesu
OH 07 tai OH 08

Kiiltoryhma
Puolikiiltava
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Pinnan esikasittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat
kiinteat epdpuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset epéa-
puhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, suurpaine-,
hdyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja 6ljyt poistetaan alkali-,
emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN I1SO 8504-3, SFS-EN
ISO 12944-4). Pesuainekasittelyn jalkeen pinnat huuh-
dellaan huolellisesti vedella. Vanhat, maksimipaalle-
maalattavuusajan ylitthneet maalipinnat tulee liséksi
karhentaa. Esik&sittelyn paikka ja ajankohta tulee valita
siten, ettei kasitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatko-
kasittelya.

Teraspinnat

Suihkupuhdistus asteeseen Sa2'2 (SFS-ISO 8501-1,
SFS-EN ISO 8504-2). Terasharjaus véahintdan astee-
seen St 2 (ISO 8501-1:2007) voidaan hyvaksya, riip-
puen maalikalvon rasitusolosuhteista.

Konepajapohjapinnat

Vaurioituneet ja ruostuneet alueet suihkupuhdistetaan
asteeseen Sa 22. Ehjat konepajapohjapinnat pestaan
(SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Pohjamaalaus
PRAIMEX, PAJA-POHJA,
PRIMER

NORMASPEED 100

Pintamaalaus
NORRAPID 10/12

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Maalaustydn ja maalin kuivumisen aikana pitada ilman ja
pinnan [ampétilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 85 %.

Maalausalustan tulee olla védhintdén 3 °C ilman kaste-
pistelampdétilan ylapuolella.

Vastuuvapauslauseke

Maalausty6

Ruiskutus tai sively. Maali sekoitetaan hyvin ennen kéyt-
t6a ja ohennetaan tarvittaessa 0-10 % (ohenne OH 07
tai OH 08). Ohennetta OH 08 suositellaan kaytettavaksi
yli +25 °C lampétiloissa tai kun ohiruiskutuksesta aiheu-
tuu pinnan karheutta. Korkeapaineruiskusuutin 0,013"-
0,018”. Hajotuskulma valitaan maalauskohteen mu-
kaan. Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi on
suositeltavaa, ettd maali on huoneenlampéistd maa-
lausty6ta aloitettaessa.

Varastointi

Tuote tulee sailyttdd alkuperdisissd, fiiviisti suljetuissa
astioissa. Sailytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja 1am-
potilaltaan 5 °C - 30 °C. Liséksi tuote on pidettava kau-
kana lampé- ja syttymisléhteistd. Kun tuotetta séilyte-
tdan ylld olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman
tuotteen varastointiaika on 3 vuotta valmistuspaivamaa-
rastd. Tuotteen etiketista 16ytyva valmistuspaivamaara
on sama kuin tuotteen eranumero.

Kayttoéturvallisuus

Noudata pakkauksessa ja kayttdturvallisuustiedotteessa
olevia ympéristd- ja turvallisuusmaéardyksia. Suorita
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Valta ruiskutussu-
mun hengittdmista, kaytd hengityssuojainta. Valta iho-
kosketusta. Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusai-
neella, saippualla ja vedelld. Jos maalia menee silmiin,
huuhtele heti puhtaalla vedella ja ota tarvittaessa yh-
teytta ladkariin.

Taman tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytdanndn kokemukseen. Koska tuotetta kaytetdédn
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidamme itsellamme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisatietoja saa ottamalla yhteyttd maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on tarkoitettu vain ammattikdyttédn. Mikali tdman asiakirjan eri kieliversioiden valilla on ristiriitoja, noudatetaan

englanninkielistd versiota.
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