
               SEM COLOR COAT 

Color Coat on elastomeerinen pinnoite, joka on suunniteltu vastaamaan, 
palauttamaan sekä vaihtamaan väriä vinyylillä, muovilla, nahalla, keinonahalla,
matoissa sekä veluurilla. Color Coat ei ole maali. Color Coat on haalistumaton,
joustava ja pysyvä pinnoite. 

KÄYTTÖOHJE: 
Huomio! Ravista purkki huolellisesti n. 2 min. verran ennen käyttöä. Tämä ehkäisee 
sävyvaihtelua ja suuttimen tukkeutumista. 

1. Puhdista pinta huolellisesti käyttäen SEM 39362 saippuaa ja huuhtele vedellä. 
Anna kuivua vähintään yksi vuorokausi 

2. Käytä SEM 38353 Plastic&Leather Prep muovilla nahalla ja vinyylillä. Sumuta ja 
pyyhi nukkaamattomalla liinalla, anna ylimääräisen aineen haihtua kuivaksi.

3. Suojaa ei maalattavat alueet. 

4. Sumuta pinnoite n. 20 cm etäisyydeltä tasaisesti. Vältä paksuja kerroksia.

5. Sumuta useampi ohut kerros antaen tuotteen kuivua kerrosten välillä 5-10 min, 
Vaadittava peitto saavutetaan yleensä noin 2-4 ohuella kerroksella. Näin saat 
kestävämmän lopputuloksen kuin yhdellä paksulla kerroksella. 

6. Käytön jälkeen sumuta purkkia ylösalaisin muutaman sekunnin ajan, jotta saat 
suuttimen tyhjäksi. Vältä käsitellyn pinnan pesua tai mekaanista kulutusta 24 tunnin 
ajan. 

Käyttöohje mattojen värjäämiseen: 

1. Pese matto. Odota kunnes matto on täysin kuiva ja imuroi huolellisesti.

2. Levitä ohut kerros Color Coat ja harjaa esim. nylonharjalla joka suunnasta 
välittömästi ja anna kuivua 5-10 min kerrosten välissä. Harjaa uudestaan, jotta kuidut
irtoavat toisistaan ja imuroi. 
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